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Update 
 
Voortdurend wordt er gewerkt aan het verbeteren en optimaliseren van de eTap2HW. Na 
uitgebreide analyse en tests is gebleken dat enkele kleine wijzigingen de geluidsprestaties 
nog kunnen verbeteren. Deze wijzigingen zijn uitgebreid onderzocht en ontworpen door 
Stephen Mitchell en verbeteren de volgende punten: 
 

 Minder ruis 

 Meer headroom 

 Betere lowpass filter eigenschappen 

 Betere instelling van de FET’s met triode karakteristiek 
 
Vergeleken met de originele stuklijst: 
 

 Vervallen R22 en R26 (deze zijn niet meer nodig en hoeven niet te worden 
geplaatst) 

 R9 en R17 worden nu 22kΩ weerstanden (deze waren voorheen 10kΩ) 

 C11 en C12 ceramische condensators zijn nu 220pF (waren voorheen 120pF) 

 R13 en R24 worden nu 1,5kΩ weerstanden (deze waren voorheen 2,2kΩ) 

 R12 en R23 worden nu 15kΩ weerstanden (deze waren voorheen 6,8kΩ) 

 IC1 en IC2 worden TLC2272 (waren NE5532P) IC3 blijft NE5532P 
 
De waarden voor R12, R13, R23 en R24 blijken een betere uitgangssituatie te zijn voor de 
instelling van de FETS.  
 
 
U kunt bij het bouwen de uitgebreide handleiding van versie 1.0 gebruiken. 
Maar houdt u er rekening mee dat bij het opbouwen van de print de volgende zaken 
veranderen: 
 

 Stap 1:   R9 en R17 zijn nu 22K u plaatst dus nu 6x10K en 2x 22K 

 Stap 3:   R22 en R26 zijn vervallen, u plaatst dus nu 2x 100K (de plaatsen voor R22 
en R26 blijven leeg) 

 Stap 7:   de source weerstanden R13 en R24 zijn nu 1,5K LET OP er worden nu 
speciale soldeerpennen gebruikt 

 Stap 8:   de drain weerstanden R12 en R23 zijn nu 15K LET OP er worden nu 
speciale soldeerpennen gebruikt 

 Stap 14: C11 en C12 zijn nu 220pF 
 
Op de volgende pagina’s staan de vernieuwde stuklijst, de nieuwe afbeelding voor de 
layout, en het nieuwe schema. 
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Versie 2.0 Stuklijst 

 

 1  Aluminium behuizing type DD 

 1  PCB eTap2HW moederbord 

 1  PCB (bevolkt) SKRM dochterbord van OCT met geprogrammeerde FV-1 

 1  3PDT schakelaar 

 2  Mono jack-bussen 

 1  DC bus 

 3  10k lin potmeters 

 1  1M log potmeter 

 1  Lorlin BCD-schakelaar 

 2  Bright leds transparant 

 1  Fresnel lens rood (peak) 

 1  Fresnel lens groen (on) 

 4  Miniatuur afstandhouders (15mm) voor pcb-montage 

 1  set soldeerpinnen 

 1  2-pins pcb connector 

 3  IC voetjes, 8-pins 

 1  2x8-pins header 

 1  Transistorvoetjes, 20-pin in line  

 2  TLC2272 dual opamps (IC1 en IC2) 

 1  NE5532p dual opamp (IC3) 

 1  7809 spanningsregulator 

 1  Koelplaatje voor 7809 

 1  1N4004 diode 

 2  J201 fets 

 1  470µF/25V elco 

 2  100µF/16V elco’s 

 1  10µF/16V elco 

 9  1uF MKT condensators 

 2  100nF MKT condensators 

 2  15nF MKT condensators 

 2  1nF MKT condensators 

 5  220pF ceramische condensators 

 1  10Ω weerstand 

 4  1kΩ weerstanden 

 2  1,5kΩ weerstanden (fet source weerstand) 

 1  1,8kΩ weerstand (peak led voorschakelweerstand) 

 6  10kΩ weerstanden 

 2  15kΩ weerstanden (fet drain weerstand) 

 3  22kΩ weerstand (on/bypass led voorschakelweerstand en R9 en R17) 

 1  33kΩ weerstand 

 2  68kΩ weerstanden 

 2  100kΩ weerstanden 

 2  2,2MΩ weerstanden 
 

Controleer het pakket op volledigheid alvorens te beginnen. 
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Versie 2.0 opbouw van de print 
Omdat er geen silkscreen is, kan het handig zijn om onderstaand plaatje ter  

referentie bij de hand te houden. In rood staan ook de belangrijke voltages 
voor de tests uit hoofdstuk 3 aangegeven. De waarden voor versie 2.0 staan 
aangegeven, R22 en R26 gemerkt met X worden niet geplaatst. 
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Aandachtpunten bij stap 7 en 8 
 
Bij deze stap zijn de waarden van de weerstanden nu 1,5K (voor R13 en R24) en 15K 
(R12 en R23). Op onderstaande afbeelding staan de plaatsen voor deze transistors 
aangegeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze weerstanden worden in versie 2 op 
soldeerpins geplaatst. De bedoeling is dat de 
oogjes in de richting van het weerstandje staan 
zodat de montage en vervanging gemakkelijk gaat. 
De soldeerpin moet zowel aan het moederbordje als 
ook bij de weerstand worden gesoldeerd. 
 
 

De weerstanden kunnen gemakkelijk 
geplaatst en gewisseld worden zonder het 
moederbord te beschadigen.  

 
 
 
 
 
 

 

R23 
 

 

R12 
 

 

R24 
 

 

R13 
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Plaats nu de 1,5K weerstand door middel van de soldeerpins op de plaats van R13 en de 
15K weerstand op de plaats van R12 ook met de soldeerpins. Het is voldoende om deze 
met zo min mogelijk tin te verbinden omdat ze mogelijk gewisseld moeten worden. 
  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Plaats nu de 1,5K weerstand door middel van de soldeerpins op de plaats van R24 en de 
15K weerstand op de plaats van R23 ook met de soldeerpins. Het is voldoende om deze 
met zo min mogelijk tin te verbinden omdat ze mogelijk gewisseld moeten worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaats de fets door middel van voetjes  
 

 
 
 
De meegeleverde weerstandsparen (1.5K en 15K) voor de FETS zijn een goede 
beginwaarde maar door deze weerstanden te fine tunen naar een optimale instelling is het 
mogelijk de harmonische boventonen en een beetje compressie (zoals deze ontstaan bij 
een ECC83/12AX7 buis) te genereren. 
 
Met optimale weerstandswaarden per FET en de juiste stand van de level potmeter kunt u 
de ‘sweet spot’ van uw gitaar vinden en genieten van ‘that sound’!  

 
 

 

R12 
 

 

R13 
 

 

R23 
 

 

R24 
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FET instelling optimaliseren 
 
Zoals gezegd geven de bijgeleverde weerstanden voor de FETS een goede 
uitgangssituatie. Het is echter mogelijk om de FET instelling nog verder te optimaliseren. 
 
Benodigd hiervoor is een digitale multimeter (DMM) van goede kwaliteit. 
 
De procedure is: 

1. Plaats FET Q1 en voorzie de eTap2HW van stroom. 
2. Meet het voltage tussen het GP2 soldeereiland en de linker aansluiting van de 

power-LED (zie afbeelding). Noteer dit voltage als Vss 
3. Meet het voltage over R13 en noteer dit voltage als Q1Vs                                                                   

Email de Vss en Vs waarden naar echotapper@ziggo.nl 
4. Wacht op het antwoord. Meestal zal een andere weerstandswaarde of waarden aan 

u worden gemeld. 
5. Plaats een weerstand (of weerstanden) met de nieuwe waarde 
6. Meet opnieuw het voltage over R13 en rapporteer deze waarde opnieuw 
7. Wacht op de resultaten 
8. Sluit af 
9. Herhaal deze procedure voor Q2 en R24  

 
Wat gebeurt er wanneer ik de metingen van de voltages op stuur? 
Deze waarden worden ingevoerd in een calculatiemodel dat in een paar stappen de best 
passende weerstandswaarden voor de FET weerstanden berekent om er zo voor te 
zorgen dat de FET zo goed mogelijk de werking van een triode-buis emuleert. 
 
 Digitale multimeter    soldeer eilandjes    
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
Meet het voltage (stap 2) hier 
en rapporteer het als Vss voltage. 
Dit is het gestabiliseerde voltage 
van uw moederboard en zal 
ongeveer 8.80 – 9.0 volt DC zijn. 

 
 
 
 
 

mailto:echotapper@ziggo.nl
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Meet het voltage Vs over 
weerstand R13 en rapporteer 
als Q1Vs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meet het voltage Vs over 
weerstand R24 en rapporteer 
als Q2Vs 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Uw rapportage zou er dus ongeveer zo uitzien maar dan met uw gemeten waarden: 
 
Vss= 8.88 Volt 
Q1Vs = 0.3 Volt 
Q2Vs = 0.26 Volt 
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Versie 2.0 Schema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


